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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Duman Detektörü Test Spreyi

Silikonsuz, kalıntı bırakmadan buharlaşır

Duman Detektörü Test Spreyi ek test aletleri olmadan optik ve
fotoelektrik duman detektörlerinin fonksiyonel kapasitesini hızlı ve
güvenilir bir şekilde test edebilir.

WEICON Duman Detektörü Test Spreyi sprey kalıntı bırakmadan
buharlaştığı için detektörleri kirletmez.

WEICON Duman Detektörü Test Spreyi fotoelektrik ateş
detektörlerini de içeren tüm uygulamalarda kullanılabilir – örneğin,
endüstriyel tesislerde, kamu tesislerinde veya özel konutlarda.

Teknik bilgiler

Koku hafif solvent

Özellikler silikonsuz artıksız buharlaşma

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

IMPA-Kod 331077

İşleme
Kutuyu kullanmadan önce iyice çalkalayınız ve WEICON Duman
Detektörü Test Spreyi ykl. 30 cm mesafeden beş saniye
boyunca duman bildiricisine doğru püskürtünüz. Reaksiyon eksik
kaldığında deneyin tekrarlanması gerekmektedir. Diğer deneyler
sonrasında halen reaksiyon yoksa duman bildiricisi bozuktur ve ya
değiştirilmelidir.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11640150-39 Duman Detektörü Test Spreyi 150 ml
11640250-39 Duman Detektörü Test Spreyi 250 ml


