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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Atölye Temizleyici

Solventsiz ve fosfat biyolojik olarak ayrışabilir

Atölye Temizleyici tüm metaller, plastikler, kauçuk tipleri, cam,
seramikler ve ahşabı temizler ve yağlarından arındırır. Gres, yağ,
reçine, pas, balmumu, nikotin, haşere kiri, bitüm ve katran lekelerini
temizler.

Belirlenmiş kullanımı ile Alman Gıda ve Tüketim Ürün Yasalarına
uymaktadır. Yüksek konsantrasyona sahiptir ve 1:40 (mak.)
oranında seyreltilebilir.

Atölye Temizleyici seçilmiş köpüksüz yüzey aktif maddeleri ve ek
olarak manüel temizleme içerir. Yüksek basınç temizleyicileri, parça
yıkama makineleri ve sprey aparatlarında (ör; Pompalı Sprey WPS
1500) kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku naredeyse kokusuz

Renk mavi

Raf ömrü 24 Ay

Özellikler solventsiz, yağ drenajına uygun, biyolojik olarak ayrışabilir

AOX frei Evet

Uygun kullanım WPS 1500

Sıcaklık dayanımı +5 ile +90 °C arası

ISSA-Kod 53.402.36/37/38

IMPA-Kod 551577/78/79

İşleme
Workshop Cleaner temzilenmesi gereken parçalara dolu dolu
sürünüz, etki etmesini bekelyiniz ve temzi bez ile siliniz. Zorlayıcı
kirlerde uygulamayı tekrarlayınız. Temzileme uygulama süresi
ürünü ısıtmak ile (maks. +90°C) kısaltılabilir. Özellikle ağır kirler
böylece daha kolay temizlenir. Alüminyum ve ya çinko tabakalara
inceltmeden uygulamayınız (alkalik, pH değeri konsantreli yakl. 12).
Buzlanmaya karşı koruyunuz.

Depolama
Orijinal ambalajında sıkıca kapalı olarak saklayın. Direk güneş
ışınlarından koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi aşmamalıdır.
Serin ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Kuru saklayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
15205500 Atölye Temizleyici 500 ml
15205005-39 Atölye Temizleyici 5 L
15205010-39 Atölye Temizleyici 10 L
15205028 Atölye Temizleyici 28 L

Aksesuarlar:
15831001 Bidonlar için ayarlama vanası,
15841500 Pompalı Sprey WPS 1500, 1,5 L
15841501 Uzatma parçası WPS 1500,
15842001 El - Spreyi,


