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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Parça ve Montaj Temizleyici

Yüksek parlama noktası (maddenin > +60°C’ı) ile özellikle
geliştirilmiş temizleyici

WEICON Parça ve Montaj Temizleyici yüksek parlama noktası (>
+60°C aktif malzeme) ve işlenmemiş, yağlı, reçineli ve gresli kirliliğin
temizlenmesi için uzun çalışma süresi ile özel olarak geliştirilmiş
temizleyici. Yüksek parlama noktası dolayısıyla, Parça ve Montaj
Temizleyici eski VbF sınıflandırması AIII’e (VbF = Yanıcı sıvılara
dair yönetmelik) ve işte güvenlik ile ilgili profesyonel derneklerin
tavsiyelerine uygundur.

Parça ve Montaj Temizleyici tüm montaj parçalarını, cihazların, yapı
parçalarını ve aletleri hızlı ve düzgün bir şekilde temizler. Tüm metal
parçalarından Yağ, gres, kirleri temizler ve otomotiv sektöründe
frenleri, debriyajları, motor parçalarını temizler.

Teknik bilgiler

Koku Mineralyağı

Özellikler yüksek parlama noktası (>+60°C)

Raf ömrü 24 Ay

Renk renksiz

ISSA-Kod 53.402.23

IMPA-Kod 450809

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11201500-39 Parça ve Montaj Temizleyici 500 ml


